
AQUAtotaal
techniek relaxed met water

Een bouwkundig foliebad is een duurzaam bad wat door vakkundige mensen gebouwd dient te worden. 
Met name de verwerking van de folie in de bak ter plaatse vraagt om ervaring en kunde van de zwembadbouwer. 

De werkwijze | De werkwijze is kort samengevat als volgt; allereerst wordt een beschermende scheidingslaag op de 
bouwkundige bak aangebracht. Vervolgens brengt men op de bovenrand een foliestrip aan waar de sterke PVC-folie 
(gewapend) op wordt bevestigd. De naden hiervan worden op elkaar geföhnd en met vloeibare folie nagelopen. Ook 
de afwerking en aansluiting van bijvoorbeeld een romeinse inlooptrap (met anti-slip folie uit te voeren) vraagt om de 
meerwaarde van de zwembadbouwer.

Een foliebad is dus letterlijk en figuurlijk een bad op maat gemaakt, wat tevens een groot voordeel is. Immers, u bent 
vrij in de keuze van maatvoering, vorm en kleur van de folie. Met name in kleur zijn tegenwoordig veel fraaie mogelijk-
heden. De tijd dat een zwembad persé blauw diende te zijn ligt namelijk ver achter ons. Steeds vaker worden kleuren 
als wit, zand en grijs toegepast bij foliebaden. Niet alleen realiseert u daarmee een prachtige waterkleur, ook zijn er 
vele mogelijkheden met bijvoorbeeld een contrasterende rand- en/of terrasafwerking.

Het bouwkundige gedeelte kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. De bak kan bijvoorbeeld gemetseld, 
gestort of met styropool stones gebouwd worden.

Informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden
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Foliebaden


